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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
* Obchodni oznaceni: Esence pro parni lazné Tundra

« Cislo vyrobku: 1469
* 1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
* Pouziti latky / pripravku Aromatické latky

* 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu
« Identifikace vyrobce/dovozce:

Chemoform AG
Heinrich-Otto-Str. 28

73240 Wendlingen, Germany
www.chemoform.com
info@chemoform.com

CHEMOFORM CZ, s.r.o.
Nad Safinou 348, Vestec
25242-Czech Republic
tel.: +420 244 913 137
www.chemoform.cz
info@chemoform.cz

» Obor poskytujici informace: datenblatt@chemoform.com

* 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
K dispozici nepretrzité. (Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha2)
Tel: 02/24919293, 02/24915402
Fax: 02/24914570

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

+ 2.1 Klasifikace latky nebo smési
« Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008

GHSO02 plamen

Flam. Liqg. 3 H226 Horlava kapalina a pary.
GHSO07
Eye Irrit. 2 H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

Aquatic Chronic 3 H412 Skodlivy pro vodni organismy, s diouhodobymi Gginky.

« Klasifikace podle smérnice Rady 67/548/EHS nebo smérnice 1999/45/ES
R10-52/53: Horlavy. ékodlivy pro vodni organismy, mize vyvolat dlouhodobé nepfiznivé Gginky ve vodnim prostredi.

Vyrobek podléha povinnému oznacovani na zakladé vypoctové metody "VSeobecné smérnice Evropského spolecenstvi pro
zarazovani pfipravkd" v poslednim platném znéni.

« Klasifika¢ni systém:
Klasifikace odpovida aktualnim smérnicim ES, je vSak doplnéna Udaji z odborné literatury a firemnimi udaji.

* 2.2 Prvky oznaceni

» Oznaceni podle pravnich smérnic EHS:
Produkt je zafazen a oznacen podle smérnic ES/nafizeni o nebezpecnych latkach.

* R-véty:
10  Hoflavy.

52/53 Skodlivy pro vodni organismy, mtize vyvolat dlouhodobé nepfiznivé tcinky ve vodnim prostredi.
(pokracovani na strané 2)
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* S-véty:
2 Uchovavejte mimo dosah déti.
46 Pri poziti okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc a ukaZzte tento obal nebo oznaceni.
56 ZneSkodnéte tento material a jeho obal ve sbérném misté pro zvlastni nebo nebezpeéné odpady.

* Zvlastni oznaceni urcitych pfipravkud:
Obsahuje alpha-Amylzimtaldehyd, kumarin, 2-(4-terc-butylbenzyl)propanal, d-limonen, Vertocitral. Mize vyvolat alergickou
reakci.

+ 2.3 DalSi nebezpecnost

* Vysledky posouzeni PBT a vPvB

* PBT: Neda se pouzit.

» vPvB: Neda se pouzit.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

* 3.2 Smési
* Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych pfimési.

» Vyrobek obsahuje tyto nebezpecéné latky:

CAS: 67-63-0 propan-2-ol 3-<10%
EINECS: 200-661-7 @ Xi R36; F R11

R67

< Flam. Liq. 2, H225; 1> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
CAS: 68131-39-5 C12-15 ethoxylierte Alkohole 1,0-2,5%

@ Xn R22; @ Xi R38-41
&> Eye Dam. 1, H318; <> Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315

CAS: 5989-27-5 d-limonen 0,5-<1%
EINECS: 227-813-5 @ Xi R38; @ Xi R43; N R50/53
R10

<@ Flam. Liq. 3, H226; <& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; <i> Skin Irrit.

2, H315; Skin Sens. 1, H317
CAS: 122-40-7 alpha-Amylzimtaldehyd 0,3-0,5%
EINECS: 204-541-5 |Z| Xi R43

<> Skin Sens. 1, H317
CAS: 91-64-5 kumarin 0,25-<0,3%
EINECS: 202-086-7 |z| Xn R22; |z| Xi R43

<> Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317

CAS: 68039-49-6  Vertocitral 0,1-<0,25%
EINECS: 268-264-1 @ Xi R36/38; @ Xi R43

R52/53

@ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 80-54-6 2-(4-terc-butylbenzyl)propanal 0,1-<0,25%
EINECS: 201-289-8 @ Xn R22-62; @ Xi R43

Repr. kat. 3

@ Repr. 2, H361; <> Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317
*R-véta: 10-52/53
+S-véta: 2-46-56
» Dodate¢na upozornéni: Znéni uvedenych Gdaju o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

* 4.1 Popis prvni pomoci
» VSeobecné pokyny: Zasazené dopravit z nebezpecného prostiedi a poloZit.
* Pii nadychani: Privod Cerstvého vzduchu, pfi obtizich vyhledat lékare.
* Pii styku s kazi: Pfi neustavajicim podrazdéni pokozky je nutno vyhledat Iékare.
* Pii zasazeni oéi:

O¢i s otevienymi vicky nékolik minut vyplachovat proudem tekouci vody.

Ihned povolat Iékare.
« P¥i poziti: Vyplachout Usta a bohaté zapijet vodou.
* 4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky Dal$i relevantni informace nejsou k dispozici.

(pokracovani na strané 3)

cz—



strana 3/7
Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31

Datum vydani: 05.11.2014 Cislo verze 3 Revize: 04.11.2014

Obchodni oznaceni: Esence pro parni lazné Tundra

(pokracovani strany 2)
* 4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetieni Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

* 5.1 Hasiva
*Vhodna hasiva:
Vodni mlha
Rozestfikovany vodni paprsek
Péna okolna vici alkoholu
Kysli¢nik uhlicity
Hasici prasek
* Nevhodna hasiva: PIny proud vody
+ 5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi pozaru se mize uvolnit:
Kysli¢nik uhelnaty (CO).
Pfi zahtati nebo v pfipadé pozaru se mohou vytvaret jedovaté plyny.
* 5.3 Pokyny pro hasice
* Zvlastni ochranné prostredky pro hasice: Nosit celkovy ochranny odév.
« Dalsi udaje:
Ohrozené nadrze chladit vodni sprchou.
Kontaminovanou vodu oddélené sbirat, voda nesmi vniknout do kanalizace.

ODDIL 6: Opatteni v pripadé nahodného uniku

* 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Osoby se nesmi pfiblizovat a musi zlstat navétrnné strané.
Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi pfiblizovat.
* 6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi:
Pfi vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat pfislusné organy.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
* 6.3 Metody a material pro omezeni tniku a pro ¢isténi:
Sebrat s materidly, vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla, piliny).
* 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpeé¢nému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpecné zachazeni Nadrz udrZzovat nepropustné uzavienou.
* Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi:
Pary mohou se vzduchem vytvéaret exploze schopné smési.
Pouzivat pfistroje/armatury chranéné proti explozi a nastroje, které nejiskii.
Nepfiblizovat se ze zapalnymi zdroji - nekoufit.
Zajistit proti elektrostatickému naboji.

7.2 Podminky pro bezpec¢né skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési
* Pokyny pro skladovani:
» Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby:
Zajistit nepropustné podlahy, odolné fedidlGm.
Nevhodny material pro nadrze: hlinik.
» Upozornéni k hromadnému skladovani: Pfechovavat oddélené od oxidacnich cinidel.
« DalSi udaje k podminkam skladovani: Nadrz drzet neprody$né uzavienou.
» Skladovaci tfida: 3
« 7.3 Specifické konec¢né / specificka kone¢na pouziti Dal$i relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

« Technicka opatieni: Zadné dali Gdaje,viz bod 7.
(pokracovani na strané 4)
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+ 8.1 Kontrolni parametry
» Kontrolni parametry:

67-63-0 propan-2-ol
NPK Kratkodoba hodnota: 1000 mg/m?®
Dlouhodobé hodnota: 500 mg/m?®
|
« Dal$i upozornéni: Jako podklad slouzily pfi zhotoveni platné listiny.

* 8.2 Omezovani expozice
» Osobni ochranné prostredky:
» VSeobecnd ochranna a hygienicka opatreni: Pfed prestavkami a po praci umyt ruce.
» Ochrana dychacich organt:
Pfi dobrém vétrani prostoru neni tfeba.
Pfi vy$8i koncentraci ochrana dychaciho Ustroji.
Filtr A/P2
* Ochrana rukou:
Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pfipravek / chemickou smés.
Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu pruniku, permeability a degradace.
* Material rukavic
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se lisi podle vyrobce. Protoze je vyrobek
smés vice latek, nelze material rukavic pfedem vypocitat a je nutno udélat pred pouzitim zkouSku.
» Doba praniku materidlem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat presné €asy priniku materialem ochrannych rukavic.
* Pro trvaly kontakt jsou vhodné rukavice z nasledujiciho materialu:
Nitrilkaucuk
Fluorkauc€uk (viton)
» Nevhodné jsou rukavice z nasledujiciho materialu:
Butylkaucuk
Rukavice ze silné latky
KoZené rukavice
prirodni kauc€uk (latex)
Rukavice z PVC
*» Ochrana o¢i:

Uzaviené ochranné bryle

* Ochrana kize: Ochranné obleceni odolné proti Fedidliim

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

* 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
» VSeobecné udaje

* Vzhled:
Skupenstvi: Kapalna
Barva: Zlutava
» Zapach (vuné): Po plodech
*Zména stavu
Teplota (rozmezi teplot) tani: Neni uréeno.
Teplota (rozmezi teplot) varu: 82 °C
* Bod vzplanuti: 25-50 °C
* Zapalna teplota: 310 °C
* Samozapalnost: Produkt neni samozapalny.
* Nebezpeci exploze: | kdyz produktu nehrozi nebezpeci exploze, je pfesto mozné nebezpedi exploze ve smési

par se vzduchem.

» Meze vybusnosti:
Dolni mez: 2,9 Vol %

Horni mez: 12,6 Vol %
(pokracovani na strané 5)
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» Tenze par pfi 20 °C: 23 hPa
* Hustota: Neni uréena.

* Rozpustnost ve / smésitelnost s

vodé: UplIné& misitelna.
* Obsah fedidel:
VOC (EC) 5,54 %
+ 9.2 Dalsi informace Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

*10.1 Reaktivita DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

*10.2 Chemicka stabilita

» Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat: K zamezeni termického rozkladu nepfehfivat.
*10.3 Moznost nebezpeénych reakci Reakce se silnymi kyselinami a oxidacnimi Cinidly.

*10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

*10.5 Nesluéitelné materialy: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

*10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Kysli¢nik uhelnaty (CO)

ODDIL 11: Toxikologické informace

*11.1 Informace o toxikologickych ucincich
* Akutni toxicita:
» Zafazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
5989-27-5 d-limonen
Oralné LD50 4400 mg/kg (rat)
* Primarni drazdivé ucinky:
« na kazi: Zadné drazdivé acinky
+na zrak: Zadné drazdivé uginky
» Senzibilizace: Neni znamo zadné senzibilizujici plsobeni.

ODDIL 12: Ekologické informace

*12.1 Toxicita
+ Aquaticka toxicita: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
*12.2 Perzistence a rozlozitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
*12.3 Bioakumulaéni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
*12.4 Mobilita v ptidé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
* Ekotoxické ucinky:
« Poznamka: Skodlivy pro ryby.
« Dalsi ekologické udaje:
* VSeobecna upozornéni:
T¥ida ohrozZeni vody 1 (Samozarazeni):slabé ohrozeni vody
Nesmi se dostat neziedény nebo ve vét§im mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.
Skodliva pro vodni organismy
»12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
* PBT: Neda se pouzit.
* vPvB: Neda se pouzit.
*12.6 Jiné nepfiznivé ucinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

*13.1 Metody nakladani s odpady
» Doporuceni: Nesmi se odstrafiovat spole¢né s odpady z domacnosti. Nepfipustit Unik do kanalizace.

* Kontaminované obaly:
» Doporuceni:
Obaly se mohou po ocisténi znovu pouzit nebo zuzitkovat jako latka.
(pokracovani na strané 6)
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Obaly neschopné ocisténi se musi odstranit stejnym zplsobem jako latka sama.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

+14.1 Cislo OSN

* ADR, IMDG, IATA UN1987

*14.2 Nalezity nazev OSN pro zasilku

* ADR 1987 ALKOHOLY, J.N. (ISOPROPANOL
(ISOPROPYLALKOHOL))

«IMDG, IATA ALCOHOLS, N.O.S. (ISOPROPANOL (ISOPROPYL
ALCOHOL))

» 14.3 Trida/tfridy nebezpecénosti pro prepravu

* ADR, IMDG, IATA

« tfida 3 Hoflavé kapaliny
« Etiketa 3

*14.4 Obalova skupina

* ADR, IMDG, IATA I}

*14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi:

« Latka znecist'ujici more: Ne

*14.6 Zvlastni bezpec¢nostni opatreni pro uzivatele Varovani: Horlavé kapaliny

» Kemlerovo ¢islo: 30

* EMS-skupina: F-E,S-D

*14.7 Hromadna pieprava podle prilohy Il MARPOL73/78 a

predpisu IBC Neda se pouzit.

* Preprava/dalsi udaje:

+ ADR

* Vyfaté mnozstvi (EQ): E1

» Omezené mnozstvi (LQ) 5L

« Vynata mnozstvi (EQ) Kod: E1
Nejvyssi Cisté mnozstvi na vnitfni obal: 30 ml
Nejvyssi Cisté mnozstvi na vnéjsi obal: 1000 ml

* Pfepravni kategorie 3

» Kéd omezeni pro tunely: D/E

«IMDG

« Limited quantities (LQ) 5L

» Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

* UN "Model Regulation": UN1987, ALKOHOLY, J.N. (ISOPROPANOL
(ISOPROPYLALKOHOL)), 3, 1l

ODDIL 15: Informace o predpisech

»15.1 Nafizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo
smési
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

*15.2 Posouzeni chemické bezpec¢nosti: Posouzeni chemické bezpec¢nosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dal$i informace

Udaje se opiraji o dneéni stav nasich védomosti, nepfredstavuji véak zaruku vlastnosti produktu a nevznikaji tak zadné
smluvni pravni vztahy.

* Relevantni véty

H225 Vysoce hoflavéa kapalina a pary.
(pokracovani na strané 7)
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H226 Horlava kapalina a pary.
H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.
H315 Drazdi kuzi.
H317 Muize vyvolat alergickou kozni reakci.
H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oéi.
H336 Muize zpusobit ospalost nebo zavraté.
H361 Podezieni na poSkozeni reprodukéni schopnosti nebo plodu v téle matky.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.
H412  Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.
R10  Hoflavy.
R11  Vysoce hoflavy.
R22  Zdravi Skodlivy pfi poziti.
R36  Drazdi ogi.
R36/38 Drazdi o¢i a kuzi.
R38  Drazdi kizi.
R41 Nebezpeci vazného poskozeni oi.
R43  Maze vyvolat senzibilizaci pfi styku s kuzi.
R50/53 Vysoce toxicky pro vodni organismy, mize vyvolat dlouhodobé nepfiznivé G¢inky ve vodnim prostiedi.
R52/53 ékodlivy pro vodni organismy, mize vyvolat dlouhodobé nepfiznivé Gginky ve vodnim prostredi.
R62  Mozné nebezpedi poSkozeni reprodukéni schopnosti.
R67  Vdechovani par mlze zpusobit ospalost a zavraté.
Zkratky a akronymy:

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAQ: International Civil Aviation Organisation

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

Flam. Lig. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2

Flam. Lig. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3

Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1

Repr. 2: Reproductive toxicity, Hazard Category 2

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1

Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1

Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3
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