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Elektrické topidlo HARVIA Virta Combi 

 
 

Topidlo je určeno do saun i do velkých komerčních saun. Díky pevné konstrukci a speciálnímu řešení pro 
jednoduchou údržbu je vhodné pro časté a dlouhé saunování. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

Model 
 
HL135SA/ 
HLS135SA 

 
HL160SA/ 
HLS160SA 

 
HL220SA/ 
HLS220SA 

Příkon kW 13,5 15,8 21,6 
Objem sauny min. m3 11 15 22 
Objem sauny max. m3 20 25 32 
Světlá výška sauny min. mm 2100 2100 2100 
Objem kamenů max. kg 100 100 100 
Šířka topidla mm 780 780 780 
Výška topidla mm 810 810 810 
Hloubka topidla mm 410 410 410 
Hmotnost bez kamenů kg 53 53 57 
Přívod elektro 3 fáze 400V 3N 400V 3N 400V 3N 
Objem vodní nádrže l 10 10 10 
Účinnost odpařování kW 4 4 4 

Ovládací jednotky 
CG170C, 
CX110C+LTY17, 
C105S+2xLTY17 

CG170C, 
CX110C+LTY17, 
C105S+2xLTY17 

CG170C, 
CX110C+LTY1
7, 
C105S+2xLTY1
7 

Bezpečná vzdálenost A mm 50 80 80 
Bezpečná vzdálenost ke stropu 1290 1290 1290 

    
    

 
 
 

 
  
 
 


