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ZDALNE STEROWANIE
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

CZUJNIK 
TEMPERATURY
TEPLOTNÍ 

IDLO

LED 5 V

BEZPIECZNIK 
TERMICZNY
OCHRANA PROTI 
P EH ÁTÍ

PANEL STERUJ¡CY
OVLÁDACÍ PANEL

WENTYLATOR
VÌTRÁK

POD¦WIETLENIE
OSVÌTLENÍ

ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY
ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL

AUTOMATYCZNY ZAWÓR SPUSTOWY
AUTOMATICKÝ VYPOU©TÌCÍ VENTIL

CZUJNIK POWIERZCHNIOWY
POVRCHOVÉ IDLO

SYGNALIZACJA ZA POMOC  DIODY LED:
DIODA WIECI = GENERATOR PARY JEST W CZONY.
DIODA MIGA = USTERKA GENERATORA PARY. KODY B DÓW S  
PODANE W PODROZDZIALE 1.10.

OBSLUHA LED SV TLA:
LED SVÍTÍ = VYVÍJE  PÁRY JE ZAPNUTÝ
LED BLIKÁ = CHYBA VYVÍJE E PÁRY POPIS CHYBOVÝCH 
KÓD  NAJDETE V ODDÍLU 1.10.

Zabezpieczenia
Pojistka

POMPA ZAPACHOWA
AROMA PUMPA

A2

A1

K1

K2

K2

K1

LN N LL N LN N L LN

L1 L2 L3 N N Out1 Out2N

L1 L2 L3 N N Out1 Out2N

L3 L2 L1

400V 3N~
4.5 - 15 kW

230V 1N~
4.5 - 9 kW

A2

A1

1 2 3 4

1 2 3 4
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