Stropni RGB svétlo do
sauny s ovladanim

=

Vazeny zakazniku,

srde¢né dik za dlveéru, kterou jste ndm projevili zakoupenim tohoto zdroje barevného svétla. Ziskali jste tim
jedine¢ny rakousky jakostni vyrobek. Neustalym zdokonalovanim, vyvojem a vyzkumem garantuje nas
inovativni tym vysoky standard jakosti.

Zdroje barevného svétla zarucuji svou LED-technologii intenzivni a Cisté svétlo. Kromé nizké spotieby
energie, dodavaji zdroje barevného svétla stalé nekmitajici svétlo a vyznacuji se extrémné vysokou tepelnou
odolnosti a svitivosti.

Klademe velky diraz na to, aby zdroje barevného svétla a jejich pouzivani byly v souladu s potfebami a
pranimi zdkaznika.

Jsme presvédceni, Ze se zdrojem barevného svétla vytvorite jedine¢nou a pfijemnou atmosféru. Aktivujte
o. . ’ . Ve v . s v N/ = Ve v v
svlj energeticky potencial pomoci naseho zdroje barevného svétla a pocitte, jak barvy plsobi na ¢lovéka!

Bezpecnostni upozornéni

V zadném piipadé nevyménujte baterii dalkového ovladani sami!

U fixné zapojené baterie se jedna o specialni, vysoce teplotné odolny typ. Neni k dostani ve specializovanych
obchodech a mlze ji vyménit pouze vyrobce. V piipadé nerespektovéni/nedodrzeni tohoto upozornéni mdze
dojit k explozi baterie nebo k Uniku nebezpecné kapaliny.

Vylouceni odpovédnosti

Vyrobce v zadném pripadé nenese odpovédnost za chybné, nekompletni/nelplné nebo chybéjici udaje, za
chyby v prekladu navodu k montazi a obsluze.

Zmény vyrobku vyhrazeny.
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Navod k obsluze

- Tlacitko "dalsi"

Prochazi vptfed na dalsi barvu a aktivuje modus jednotlivé barvy.
Svitilnu Ize timto tlacitkem také zapnout.
Dlouhym stisknutim tlacitka se svételny zdroj vypina.

c Tlacitko "automatika" ~_
PFepina na dalsi barvu a aktivuje automaticky modus. 33
Svitilnu Ize timto tlacitkem také zapnout.

Dlouhym stisknutim tlacitka se svételny zdroj vypina.
190
275
Sled barev
Barvy se méni v tomto sledu:
)

cervena - oranzova - Zluta - zelena - tyrkysova - modra - fialova (- Cervena ...

Bilou barvu ziskate nastavenim ztmivace na nejvétsi hladinu osvétlenosti.

ar. \ Tlaéitko zesvétleni

"/ Slouzi k nastaveni zesvétleni.
Svitilnu Ize timto tlacitkem také zapnout.

@ Tlacitko ztmaveni
Slouzi k nastaveni ztmaveni.

Svitilnu Ize timto tlacitkem také vypnout.
Priibéh svétlosti
Od ztmaveni po zesvétleni probihaji tyto rozsahy:

od - ztlumenych Cistych barev - pres nejjasnéjsi Cistou barvu - pastelové barevné tony - po bilou (jen v modu
jednotlivé barvy.



Synchronizace

Kazdé dalkové ovlddani je vybaveno sériovym Cislem. Svitilna reaguje pouze na to dalkové ovladani, které
bylo synchonizovani vyrobcem.

Tuto synchronizaci miZete provést sami timto nasledujicim zplsobem:

. Odpojte svitilnu ze zasuvky.

. PocCkejte alespon 10 sekund.

. Pfipojte sitovou zastréku svitilny opét k proudu.

. Po pfipojeni sitové zastrcky k proudu zmacknéte na dalkovém ovladani tlacitko (=) a drzte
po dobu 10 sekund.
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Timto zplsobem mUzete pouze jednim dalkovym ovlddanim obsluhovat paralelné také vice svitilen.

Programovani automatiky

Casovy interval, ve kterém se v automatickém modu prepinaji barvy, je vyrobcem nastaven na 5 minut.
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Tento Casovy interval Ize libovolné ménit timto zpusobem:

1. Stlacte tlac¢itko automaticky (€' a drzte jej tak dlouho, dokud nebude svitilna svitit Zlutym svétlem
(cca 10 sekund).

2. Programovaci modus je nyni aktivni. Nechte svitit zluté svétlo po dobu délky intervalu, ktery si prejete
nastavit (10 sekund az 4 hodiny). y

3. Nasledné stlacte tlacitko automaticky (C€'), aby se zménila barva. Cas, ktery uplynul od aktivovani
programovaciho modu, se uloZi jako novy Casovy interval automatiky pro vSechny barvy.

Stavova pamét

Svitilna ma stavovou pamét a pfi zapnuti aktivuje stejny stav, jaky byl aktivni pfi vypnuti. Funguje to také,
kdyz vypnete svitilnu tak, ze pferusite napdjeni svitilny proudem. Byl-li aktivni modus automatiky, zac¢ina
tento pokazdé cervenou.

Odstranovani problémi

Nereaguje-li Vase svitilna na dalkové ovladani, zkontrolujte nejprve, jeli napajeni v pofadku. Nasledné
provedte synchronizaci.

Baterie mé& Zivotnost 28 let p¥i standby resp. 10 miliond stladeni tladitka. Proto Ize prazdnou baterii

vrve

jako pFic¢inu chyby vyloudit!

Chybnou svitilnu nikdy neopravujte sami! V pfripadé poruchy ji spolu s kompletnim pFislusenstvim zaslete
zpét (sitovy adaptér, dalkové ovladani. Pfilozte popis chyby a kopii dokladu o koupi.

Zaruka

Zakonna zaruka plati ode dne vystaveni faktury. Proto doklad o koupi peclivé uschovejte.

Vase naroky na zaruku zanikaji otevienim krytu osvétlovaciho prvku, resp. dalkového ovladani nebo
kdyz komponenty vystavite nadmérné vysoké teploté okoli.

K napajeni svitilny pouzivejte pouze pFiloZeny sitovy napajeci adaptér!



