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EOS Cubo+   

Stojící saunové modul pro finskou saunu. Díky ploché zadní stěně 
je Cubo+ ideální pro instalaci před skleněné panely. Nad topnými 
tělesy je umístěn mimořádně velký kamenný sklad pro snadnou 
údržbu a lepší proudění vzduchu. 

  
• Odolná konstrukce s dlouhou životností  
• Optimální vztah mezi objemem kamene a systémem 

proudění vzduchu pro rychlé doby zahřívání a silné infuze 
vody  

• Kompaktní velikost - hloubka pouze 38,5 cm.  
• Volitelné montážní konzoly pro přímou montáž ochranné 

zábradlí na topení  
• Vyrobeno v Německu v kvalitě od společnosti EOS 

 
 
Specifikace: 

 
Vnější plášť: Ocel s antracitovým perleťovým 

efektem (odolný proti poškrábání) 

Vnitřní plášť: Žárově pokovená ocel 

Zadní stěna: Nerezová ocel (leštěná) 

Svorkovnice: Nerezová ocel, zapuštěná v zadní stěně 

Výkon: 7,5, 9, 10,5 a 12 kW 

Zdroj napájení: 400 V 3N AC 50 Hz 

Kapacita kamenů: max. 45 kg 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   



  
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Schéma připojení       Minimální vzdálenosti  
 
 
  
ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA KAMNA 
 
 
 
 
 
      Hlavní přívod 
 
  
 
 
 
 
 

                         Vhodné řídící jednotky   Náhradní topné tělesa 
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