
Technický list  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EOS Goliath   

Špičková saunová kamna pro suchou saunu. Určeno pro 
velmi intenzivní a komerční použití ve velkých saunových 
kabinách. Optimalizovaná konstrukce s mimořádně velkým 
kamenným úložištěm pro kameny o hmotnosti 75 kg.  

 
• Snadná a jednoduchá instalace.  
• Antracitová perleťová prášková barva odolná proti 

poškrábání.  
• Vyrobeno v Německu v kvalitě od společnosti EOS. 

 
 
Specifikace: 

 
Vnější plášť: Nerezová ocel, odolná proti poškrábání 

Zadní stěna: Nerezová ocel 

Svorkovnice: Nerezová ocel 

Výkon: 18, 24, 30, 36 kW 

Zdroj napájení: 400 V 3N AC 50 Hz 

Kapacita kamenů: 75 kg 

Rozměry (VxŠxH): 83 x 96 x 47 cm 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   



  
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Schéma připojení        Minimální vzdálenosti  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
       
 
  
 
 
 
 
 

                         Vhodné řídící jednotky   Náhradní topné tělesa 
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