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PROTECTIVE SHEATHS AND BEDDING 

The durable, tested and safe Harvia protective sheaths significantly shorten the safety distances to combustible materials; in 
practice, this helps the stove fit into a smaller space. The settling of log walls does not prevent the use of a protective sheath. 
Together, a Harvia protective sheath and a CE marked Harvia stove form a tested functional whole.

Stove-specific protective sheaths
The protective sheath is attached to the stove and conforms to the shape of the stove, making the combination sleek. As the 
protective sheaths are stove model-specific, no compromises have been made in terms of design or performance.

Protective sheaths are available both as a full version and as one-sided sheaths that can be installed on either side of the 
stove. The protective sheaths are made from painted, aluminium-zinc-coated steel sheet. Protective sheaths can be installed 
horizontally as near as 50 millimetres away from combustible materials.

Protective bedding
The protective bedding is used when, for example, the fireplace or stove is installed onto a waterproofed tile floor.

Please note! The floor in front of the fireplace or stove must be covered with a floor protector.

PROTECTIVE SHEATHS WOOD -HEATED STOVES A MIN. B MIN. C MIN.

WL400 / WL450 M1, M2, M3, M3SL 50 50 300

WL425 / WL475 16, Linear 16 30 30 400

WL525 / WL575 22, Linear 22, 22 Steel 70 70 500

WL500 / WL550 20 Pro, 20 SL, 20 Duo, 20 Boiler 20 SL Boiler 62 62 422

WL500 / WL590 20 LS, 20 RS Pro 62 62 422

WL600 / WL650 20 ES Pro, 20 ES Pro S 62 62 422

WL700 / WL850 26 Pro 73 73 526

WL 800 /WL 850 36, 36 Duo 90 90 700

WL200 Legend 150/150 SL, 240/SL/Duo, 300/300 Duo 30 30 –

PROTECTIVE BEDDING

WL100 M1, M2, M3/SL, 20 Pro, 20 SL/Duo, 20 ES Pro/S, 20 Boiler, 20 SL Boiler, 50 L cauldron

WL110 20 LS/RS Pro, 36/36 Duo, 22 LS Steel, 22 ES Steel, 22 RS steel

SAFETY DISTANCES

Ochranné štíty

Odolné ochranné štíty Harvia, které zmenší bezpečnostní vzdálenosti od hořlavých 
předmětů. Ochranný štít a saunová kamna na dřevo společně tvoří testovaný funkční celek.

Štít je ke kamnům připevněný, díky tomu pak kamna vypadají více elegantně. Vzhledem k 
tomu, že jsou ochranné štíty specifické pro určité modely kamen, nedochází k žádným 
kompromisům, pokud jde o design nebo o výkon. Štíty jsou k dispozici jako kompletní nebo 
i jednostranné, které lze nainstalovat z obou stran kamen. Ochranné štíty jsou vyrobeny z 
lakovaného ocelového plechu s hliníkovým zinkem. Lze je nainstalovat vodorovně až do 
vzdálenosti 50 mm od hořlavých předmětů.

Bezpečnostní vzdálenostiBezpečnostní vzdálenosti

Odolné, testované a bezpečné HARVIA ochranné štíty značně zkracují bezpečnostní vzdálenost k 
hořlavým předmětům. Z praktického hlediska pomáhají kamnům vměstnat se do malého prostoru. 
Ochranný štít může být použit i v dřevostavbě. Harvia ochranný štít a saunová kamna, značené CE, 
tvoří testovaný a funkční celek.

Ochranný štít je připevněn ke kamnům a přizpůsobuje se tvaru kamen, tvoří tedy uhlazenou kombinaci. 
Jelikož má každý model kamen svůj jedinečný ochranný štít, nemuselo se u žádných kamen ustupovat z 
požadavků na design anebo výkon.

Ochranné štíty jsou dostupné v obou provedeních, a to buď jako kompletní anebo jen jako jednostranné, 
jež mohou být instalovány na libovolné straně kamen. Ochranné štíty jsou vyrobeny z lakované lisované 
slitiny hliníku a zinku. Mezi ochrannými štíty a hořlavými materiály musí být alespoň 50 mm místa.

Ochranný podlahový štít je vhodný použít, například pokud by kamna měla být instalována na vinylovou 
podlahu.

Prosím berte na vědomí, že podlaha před kamny musí být vždy chráněna dle předpisů.

Ochranné štíty

Bezpečnostní vzdálenosti
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